上海中航航空食品有限公司
浦东厂区生产区域空调采购项目采购需求

根据中翼航空投资有限公司标准采购管理规程和上海中航航空食品有限公司相关采购管理规定，该项目已具备采购条件。采购申请具体如下：
一、项目概况
[bookmark: _GoBack]1.项目背景：生产部清真饼房、清真肉房和清真热厨房因空调设备老化和现有空调配置数量不足，导致制冷效能显著下降，难以维持房间适宜温度，为解决上述问题，需在清真饼房和清真肉房补充配置空调，以此提升制冷能力，保障房间温度稳定。此外，高配间作为重要设备运行区域，为确保设备处于良好运行环境，需新增空调设备，通过调节房间温度，为设备稳定运行提供保障。
2.项目名称：上海中航航空食品有限公司浦东厂区生产区域空调采购项目
3.合同期限：自合同签订后24个月，质保期2年（含）以上。
4.交付期限：合同生效起60个自然日。
5.付款方式：合同签订后预付合同总价的30%，验收合格并收到增值税专用发票后一个月内支付合同总价的65%，质保期到期后支付剩余的5%。
6.项目地点：上海市浦东新区领航路100号。
7.执行标准：
	序号
	规范名称
	编号

	1
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》
	GB 21454-2021

	2
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》
	GB 21455-2013

	3
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》
	GB 12021.3—2010

	4
	《空调与制冷设备用无缝铜管》
	GB/T 17791-2017

	5
	《通风与空调工程施工质量验收规范》
	GB 50243-2016

	6
	《通风与空调工程施工规范》
	GB 50738-2011

	7
	《多联机空调系统工程技术规程》
	JGJ 174-2010


二、采购计划批复情况
已批复。
三、采购需求
（一）空调设备详情
1.VRV多联机1套，包括：室外主机1台，制冷量≥73.5kw,电源380V，制冷功率≤26KW,运行噪音≤65分贝，风量≥18000 m³/min,冷媒类型为R410A,能效等级为一级,安装于楼顶平台，现场条件已满足安装需求，具体位置详见勘察现场；天花内机5台，制冷量≥16kw,电源220V，制冷功率≤130W，运行噪音≤45分贝，风量≥2200 m³/min，内置排水泵，安装于2楼厨房，现场条件已满足安装需求，具体位置详见勘察现场。室外机安装尺寸600x800mm，室内机吊顶安装，不占空间。为保障厨房正常生产温度要求（21℃以下），制冷运行模式下该多联机室外机运转工作温度范围需满足：0～55℃。
2.分体柜机4套，制冷量≥12kw,电源380V，制冷功率≤5.2KW,噪音≤60分贝，冷媒类型为环保冷媒，一级能效，安装于高压配电间。
3.所有空调应具备高低压、排气温度、防冻结、过滤、过压、压机驱动等保护装置。
4.空调所有需要的辅助材料见附件二。
（二）安装要求
本项目VRV多联机设备安装服务范围：
1.安装位置原有空调机组的拆除（5台）；
2.新机组室内、外机组的安装、管道连接、保温、电源与控制的安装和连接、设备调试等。
3.空调机组安装后恢复吊顶至正常状态。
本项目分体柜机设备安装服务范围：
1.分体柜机的内机安装需不锈钢底座抬高。
2.新机组室内、外机组的安装、管道连接、保温、电源与控制的安装和连接、设备调试等。
3.空调机组安装后恢复吊顶至正常状态。
设备安装人员需具备相关的特种作业操作证资质（如：高低压操作、登高作业等）。
（3） 供应商须勘察现场
（四）推荐品牌：格力。
三、供应商资质
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: page5]供应商应营业范围需包含：生产、销售或安装制冷、空调设备。
















附件一：报价清单
（包括供应商完成本项服务所需的场地、物料、人工、设备、运输、搬运、装卸、调试、保险等一切相关费用，以及供应商在此期间所需缴纳的全部税费（含增值税）等费用）
包一：
	序号
	设备
	数量
	未税总价
	税率
	含税总价
	备注

	1
	多联机
	1
	
	
	
	


包二：
	序号
	设备
	数量
	未税单价
	未税
总价
	税率
	未税总价
	含税总价
	备注

	1
	柜机
	4
	
	
	
	
	
	



	
附件二：空调系统预算安装清单
1.多联机

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	铜管(含保温）
	φ9.52
	50
	米

	2
	铜管(含保温）
	φ12.7
	20
	米

	3
	铜管(含保温）
	φ15.9
	26
	米

	4
	铜管(含保温）
	φ19.1
	71
	米

	5
	铜管(含保温）
	φ25.4
	20
	米

	6
	铜管(含保温）
	Φ31.8
	30
	米

	7
	冷凝水管（带保温及配件）
	DN20~DN40
	86
	米

	8
	温控线
	2x0.75㎡
	150
	米

	9
	墙洞 孔径80mm
	
	8
	个

	10
	室外机安装费
	
	1
	台

	11
	室内机安装费
	
	5
	台

	12
	旧机拆除
	
	5
	套

	13
	机组电源电缆线3*2.5（起帆YJV电缆）
	
	30
	米

	14
	机组电源电缆线5*10 （起帆YJV电缆）
	
	30
	米



	
2.柜机

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位

	1
	冷凝水管（带保温及配件）
	DN20~DN40
	40
	米

	2
	线管
	PVC20
	40
	米

	3
	管道氮气保压
	
	1
	项

	4
	 胶水 扎带等
	
	4
	套

	5
	墙洞 孔径80mm
	
	4
	个

	6
	安装费
	
	4
	台

	7
	立柜铜管(含保温/电线）4套*15米
	
	60
	米

	8
	立柜机内机不锈钢底座（安机器规格，抬高约50cm）
	
	4
	个

	9
	分体机外机支架304不锈钢材质
	
	4
	副

	10
	机组电源电缆线5*4（起帆YJV电缆）
	
	60
	米
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