国航机供品安全检查服务项目采购需求

1、 项目名称
国航机供品安全检查服务采购项目
二、项目背景及目标
目前，首都机场国航航班所使用的部分机供品（具体范围详见《进入控制区机供品目录》）由首都机场安保公司在机场控制区2号或4号道口，通过整车安检设备实施安检后进入控制区。
鉴于首都机场控制区道口现用整车安检设备老旧，故障频发且维修维保困难，加之中国民用航空局已不再对整车安检设备实施许可准入，导致设备无法更新，现行整车安检模式难以持续运行。机场方已多次组织协调，计划停用道口大型整车安检设备，并建议调整国航机供品进场安检模式。
本项目旨在采购专业、可靠、高效的机供品安全检查服务，通过专业化安检人员和合规设备，对指定国航机供品实施100%安全检查，为国航航班的安全运行提供有力保障。
三、服务范围
对进入首都机场控制区的国航航班所使用的机供品实施100%安全检查。
四、服务期限
合同期为3年，自合同签订之日起计算。
五、服务内容与具体要求
[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1]（一）服务内容
依据《进入控制区机供品目录》，采用X光机对所有相关物品实施100%安全检查。
（二）人员要求
1.资质要求：所有安全检查人员须持有有效的四级及以上《民航安全检查员职业资格等级证书》，并具备良好的政治素质和职业道德。
2.人员配置：供应商应根据实际作业量，合理配置足够数量的检查人员和备勤人员，确保检查流程顺畅，不影响航班正常保障。
3.培训与管理：供应商应制定并严格执行年度培训计划，确保所有安检人员每年按《民航安全检查从业人员在职教育培训大纲》完成初训或复训，持续提升专业技能、操作规范及判图能力，满足民航局相关规章要求。同时，供应商须对所有参与本项目安检的人员实施背景审查，确保其背景符合《民用航空安全背景审查规定》。
（三）设备与设施要求
1.设备提供： 供应商应自备并负责维护本项目所需的全部安全检查设备，包括但不限于X光机。
2.性能标准：所用的安检设备须取得民航局颁发的《民用航空安全检查设备使用许可证书》，并保持良好工作状态，定期进行校验和维护，保留完整记录。
（四）工作标准与流程
1.检查标准：严格执行中国民航局最新的《民用航空安全检查规则》。
2.操作流程：制定标准作业程序，包括设备开启、人员站位、检查动作、可疑物品处置、信息上报等环节，确保操作流程标准化、规范化。
3.问题处置： 发现可疑物品或异常情况时，须立即启动应急预案，控制现场、及时上报，并配合民航华北地区管理局、机场股份公司及中翼公司开展调查处理工作。
（五）信息报告与记录留存
1.台账管理与报告制度：建立完善的日常工作台账，详细记录每日检查物品种类和数量、发现问题及处理情况等信息，并保存完整台账记录以备核查。每月向中翼公司提交服务报告，如发生与我方相关的安保事件、设备重大故障或查获重大违禁品等情况，须立即向我方报告并提交书面初步报告。
2.影像资料： 检查区域的监控录像应至少保存90天。
六、供应商资格要求
1.基本资格： 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任。
2.专业资质： 须具备中国民航局认可的航空安全保卫服务相关资质。
3.服务经验： 具有为大型航空公司或机场提供类似安全检查服务的成功经验，需提供相关合同或用户证明文件。
4.财务状况： 财务状况良好，无财产被接管、冻结或破产等情况，须提供近期财务报表或资信证明。
5.信誉要求： 在经营活动中无重大违法记录，无重大安全责任事故记录。
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