附件3.技术规格要求
一、采购内容及功能目标 
[bookmark: _GoBack]采购30套5G专网GIS终端（车载高精度视频智能终端），达到以下目标： 
1.实现高精度实时定位与监控。 
2.满足高速稳定的5G数据通信。 
3.实现驾驶过程安全监管与预警。 
4.实现驾驶员身份及行为检测。 
5.帮助进行优化车辆管理及调度。 
6.帮助进行数据融合与分析。 
7.具备紧急呼叫与事故响应系统。
二、需执行的标准规范 
1.GB/T 45086.1-2024 车载定位系统技术要求及试验方 
法第一部分：卫星定位； 
2.JT/T 794-2019 道路运输车辆卫星定位系统车载终端 
技术要求； 
3.JT/T 808-2019 道路运输车辆卫星定位系统终端通讯 
协议及数据格式； 
4.JT/T 1076-2016 道路运输车辆运输定位系统车载视 
频终端技术要求； 
5.JT/T 1078-2016 道路运输车辆运输定位系统视频通 
1112 
信协议。 
三、采购产品具体要求 
1.提供网络（需接入重庆江北国际机场 5G 专网）、数据 
中心以及应用系统 24 小时不间断运行服务，保证视频远程查看实时清晰。 
2. 提供实时、精确的车辆定位服务。 
3.要求供应商免费提供重庆江北国际机场的定制地图服务供车辆平台进行调用。 
4.质保期内提供故障设备免费维修及更换。 
四、技术需求/服务标准 
供应商需提供：
1. 安装调试服务；
2. 使用培训服务；
3. 售后服务及技术支持；
4.网络通信及数据服务。 
五、验收标准 
1.到货验收：核对设备数量、型号配置是否一致，检查 
外观有无破损，配件是否齐全。 
2.安装调试验收：检查安装位置是否合理且牢固，线束 
布置是否规范。 
3.系统功能验收：测试性能、功能以及兼容性等。

