
《烟机系统清洗服务细则》

一、清洗时间：结合生产情况在不影响食堂正常生产保障的前提

下，落实抽油烟机清洗实施时间。

二、清洗的范围

（一）横烟管及机组的清洗；

1、管道清洁。

2、风机、净化器清洁。

（二）油烟机竖管、烟罩烟管的清洗；

（三）油烟机机身、挡火板等的清洗；

（四）油烟机风扇叶轮与扇页的清洗；

（五）油烟机油网与储油盒的清洗；

（六）炉头、炉灶的清洗；

（七）烹饪生产区域储物架的清洗；

（八）油烟机所处烹饪生产区域墙面、地面、下水道的清洗等；

（九）紫光灯的清洗。

三、清洗的标准

（一）烟罩、挡火板清洗完毕后无油腻，95%以上区域见油烟机

不锈钢原色。

（二）排烟管道清洗完毕后，烟道内壁无块状油垢，90%以上区

域见铁皮，内部无积垢，无油渣。

（三）油烟净化器清洗完毕后，净化器片无油腻，95%以上区域

见净化器片原色。

（四）抽油烟机清洗完毕后，风鼓、叶轮无块状油垢，能见底漆；

测量风机风速，保确清洗后风机运转正常。



（五）炉头、炉灶、烹饪生产区域储物架等清洗完毕后，炉头、

炉灶、储物架等无油腻、无油垢、无油渣、无油渍。

（六）油烟机所处烹饪生产区域墙面、地面、下水道的清洗完毕

后，墙、地面无油腻、无油垢、无油渍；地沟、下水道通畅无油垢，

排水通畅。

（七）紫光灯清洗完毕后，灯管表面无油膜、无灰尘附着，透光

率良好，通电后紫外线照射功能正常，无闪烁或异常发光。

四、安全责任方面

（1）在抽油烟机清洗工作实施阶段，乙方将确认专人负责清洗

工作现场安全监督与验收工作。

（2）抽油烟机清洗工作期间，乙方派出清洗人员的人身安全、

人员操作设备安全等全流程项目实施安全工作由乙方全权负责。


