附件一
洗碗机保养检查列表A项

机器在使用400-600小时后需要检查：
工作单号：-------------       机身号：----------------
	1.传送带的驱动                                         (0.5h)	

	1.4检查终端开关的正常功能 
	

	检查终端开关的电气功能
	

	检查终端开关的机械损伤
	

	检查最后洗涤物出来后，设备是否停机节能。
	

	3. 传送带的检查                                      （1h）

	3.2 检查传送带的卡爪、垫片、以及滚轮开口销等是否完好。
	

	5. 洗涤系统                                          (0.5h)

	5.2 洗涤系统的检查
	

	检查洗涤系统的外观损坏（喷臂、喷嘴等）
	

	检查喷臂的出水情况，有必要的情况要适当调整。
	

	6. 漂洗系统                                           (0.5h)

	6.1检查出水部分的密封圈
	

	6.2检查喷水的状况
	

	喷嘴出水口与喷臂中心线要成15度（角度）
	

	6.3检查漂洗的喷水量
	

	MIKE-3控制的机器可以查询出水量400L/H
	

	10.设备                                               (0.5h)

	10.1 检查机器的温度和用水量 
	

	检查机器的主洗、漂洗、烘干温度以及漂洗的用水量。

	。

	总共用时
	          3h

	
	

	服务人员：
	时间：

	客户值班人员：
	时间：

	客户负责人员：
	时间：

	
	






洗碗机保养检查列表B项

机器在使用1250-1900小时后需要检查：
工作单号：-------------       机身号：----------------
	1.传送带的驱动                                         (0.5h)	

	1.3离合的检查
	

	检查离合功能是否正常，可用锤头等来测试。
	

	检查磨片的磨损情况并及时的更换。
	

	2传送带张力的检查                                   （0.25 h）

	 检查终端开关复位弹簧。
	

	检查传送带的松紧度 ，提起10公分左右。                                     

	检查从动轮的使用状况。
	

	3.传送带的检查
	(0.5h)

	3.1 检查传送带的张力
	

	3.3 检查传送带的卡爪、滚轮、垫片和开口销的损坏情况。                                          

	4.洗涤水泵
	2h

	4.2水泵的检查
	

	检查轴封有无泄漏
	

	检查泵罩的损坏情况
	

	4.3水泵过滤网
	

	检查过滤网有无损坏                                              

	5. 洗涤系统 
	0.25h

	5.1检查水泵垂直导流通道有无泄漏
	

	检查泵罩和垂直导流通道的连接处
	          

	检查垂直导流通道
	

	7.烘干
	1h

	7.1 风机
	

	检查风机外壳以及清洁度
	

	检查输入电流是否正常
	

	7.3 风机内部
	

	检查风机口有无变形，风机出口温度不能过高会影响风机的寿命。
	

	10. 设备
	2h

	10.2 加热系统
	

	检查有无泄漏
	

	清洗连接垫片
	

	检查各阀体功能
	

	检查控制系统
	

	10.3 漂洗系统
	

	检查有无泄漏
	

	清洗连接垫片
	

	检查各阀体功能
	

	检查控制系统
	

	检查浮球开关
	

	11. 排水装置
	0.25h

	检查排水口以及排水插管情况
	

	12.电气部分
	0.5h

	检查控制线
	

	检查开关的功能机损坏情况
	

	15.检查整个设备
	1h 

	检查机器的整个功能以及洗涤的质量。
	

	
	

	总共用时
	8.25h

	服务人员：
	时间：

	客户值班人员：
	时间：

	客户负责人员：
	时间：

	
	





















洗碗机保养检查列表C项

机器在使用2500-3800小时后需要检查：
工作单号：-------------       机身号：----------------
	1.传送带的驱动                                         (1h)	

	1.2检查链条
	

	检查齿轮松紧度及外观
	

	检查齿轮的松紧装置（2-3公分）必要的时候要上润滑油
	

	3.传送带的检查                                     （0.5 h）

	3.4 检查传送带运行是否顺畅
	

	检查传送带导轨以及连接处                                   

	传送带必须无变形，滚轮卡到从动轮的正确位置
	

	4.洗涤水泵
	(1h)

	4.1 检查马达
	

	  马达有无外观损坏                                          

	  检查马达电流

	  检查有无噪音

	7.烘干
	0.5h

	检查风机的轴承需2年更换
	

	8.热回收
	

	8.2热回收交换器
	

	检查热回收交换器的清洁度并用热水清洗
	

	检查热回收交换器有无泄漏
	

	8.3热回收交换器的功能检查
	

	检查漂洗水经过热回收交换器后水温是否能提升20到30度                                         

	9. 机器的外观检查 
	0.5h

	检查机器的外观包括盖板、挡板、水箱、门、导轨等有无损坏。
	

	10.设备
	1h

	10.4 CSS系统
	

	检查水泵外观、轴封和电路并清洗小水缸和浮球
	

	
	

	12.电气部分的检查
	0.5h

	紧固电柜中所有电气元件的端子
	

	总共用时
	5h

	服务人员：
	时间：

	客户值班人员：
	时间：

	客户负责人员：
	时间：

	
	




[bookmark: _GoBack]洗碗机保养检查列表D项

机器在使用5000-7600小时后需要检查：

工作单号：-------------       机身号：----------------
	1.传送带的驱动                                         (0.5h)	

	1.1传送马达的检查
	

	检查马达的外观
	

	检查马达的噪音
	

	检查马达的输入电流
	

	4.洗涤泵                                              （2 h）

	4.2 检查水泵的轴封5000小时要更换
	

	检查水泵叶轮情况，有损坏的要及时更换                                   

	7.烘干
	(2h)

	7.2 加热系统
	

	  检查加热器的清洁度及时除垢                                         

	  检查加热盘管有无泄漏，电加热的检查加热器有无漏电

	7.4功能检查
	

	检查风机内部的温度不能超过75度
	

	8.热回收
	

	8.1风机
	

	及时清洗风机并检查风机的外观
	

	检查风机的电流以及噪音
	

	8.3功能检查
	

	检查烘干风机出口处的温度在35到40度，不要过高。                                       

	如果有高压水泵的机器还要耗费5个小时左右。

	总共用时
	4.5-9.5h

	服务人员：
	时间：

	客户值班人员：
	时间：

	客户负责人员：
	时间：
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