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北京航空食品有限公司

生产制作部插盘车维修改造项目采购需求文件
项目名称：北京航空食品有限公司“生产制作部插盘车改造项目”。
地点：北京市顺义区南法信府前街47号；北京市朝阳区机场西路06号
施工范围和内容：
生产部85辆插盘车维修改造侧支架，每量插盘车更换4个100MM规格TPR万向脚轮,脚轮连接方式为螺栓连接，为确保尺寸结果的可靠性，现场复尺。
3．工期：合计30日历天，自合同签订日起计。如遇有北京航食“要事活动”需暂停施工的，则工期相应顺延。

4．工程性质：插盘车进行维修改造项目。
5. 施工方具备的条件：营业执照中含有不锈钢加工生产项目。
6．承包方式：包工包料。
7．质量等级：合格。
8．结款方式：承包人需提供增值税专用发票，并在项目文件的商务标中注明税率。

（1）合同签署，双方验收交接后，乙方提供相应税率的发票，甲方一次性付款。
9．本项目采购最高限价13万元。

附件一：工程量清单与技术要求 

附件二：施工组织及工艺要求

附件三：施工项目安全须知
附件一：工程量清单与技术要求
原插盘车支撑为25对不锈钢角铁{长690mm，宽10mm，高30mm，层高45mm}，4个普通万向轮，立柱（不锈钢方管30mm）1根。


改为14对不锈钢实心圆钢；直径7mm，单侧长60mm+610mm+60mm，单侧60mm*2加强筋，双侧点焊接不低于10mm；层高75mm，每量插盘车更换4个100MM规格TPR万向脚轮,脚轮连接方式为含有平垫、弹垫螺栓连接；单侧25mm*25mm*1.5mm不锈钢方管3根，长1280mm（按照插盘车实际高度改造，尺寸有所变化），前后横撑25mm*25mm*1.5mm，长463mm±5mm不锈钢方管2根焊接。所有材料为304不锈钢。

附件二：施工组织及工艺要求

1.安全标准

1、施工人员在进场前施工方负责人必须对所有施工人员进行安全及卫生教育。
2、施工现场必须安排施工负责人，负责人如临时外出必须指派一名现场负责人。
3、施工中必须要有明确的警示牌，如“此处正在施工”。
4、施工方严禁使用和损坏甲方设备设施。
5、施工人员的活动范围仅限于作业区内，不得至无关区域。
6、施工单位需要与北京航食签订安全协议书并严格遵守与之相关的管理规定。

7、使用的油漆、胶类、固化剂等挥发性材料，必须选用环保无味材料。项目中所选用的材料其必须符合 “国标”标准。主料进场后，必须经双方检验（按北京航食技术件或施工方技术文件所标标准，两件中标准不一致时，则以北京航食技术件为准。）签字、确认后方可使用，否则施工方承担一切后果。

8、特种作业证： 焊工、电工等特种作业人员必须具备及随身携带特种作业操作证。

9、临时用电： 施工现场采用的的临时用电必须符合建筑工程临时用电标准。且现场临时用电的接、拆工作必须由持有有效的‘电工’操作证人员操作（操作人必须随身携带有效的特种作业证）。非电工人员进行现场临时电接、拆等操作，一切后果均由施工方负责。（开工前，施工方必须将现场负责‘临时用电’电工人员的信息告知‘北京航食’）

10、施工现场垃圾及废弃物均由施工方负责。垃圾必须按指定位置集中存放。垃圾达到两立方时，施工方必须予以及时清运。

11、施工现场设备设施及施工人员的安全均由施工方全部负责。由于施工人员违反操作规定或相关制度而造成的后果，均由施工方负责、承担。

二、卫生标准：

1、施工区域的现场工具及材料必须集中，不得随处乱放、乱丢弃，施工中产生的垃圾要随时清理干净。

2、施工方进行有尘作业时其现场必须进行除尘处理（如水雾除尘或吸尘器）。

3、施工方负责垃圾清运，需采用编织袋封闭运输，不得随意丢弃，最大存放量不得大于一车，并统一存放在指定区域。

4、施工人员需按照指定路线进场，严禁穿越生产区域。

5、每次施工完毕，施工方负责人必须对当日施工区域进行整体检查，主要包括地面卫生、遗留的物件件、工具和个人物品等。

6、施工现场的卫生围挡工作（含材料）及施工人员的安全均由施工方负责、承担。楼内卫生围挡采用白色广告布。

7、投标方在施工中严禁使用木质梯子。施工工作人员严禁穿拖鞋或凉鞋、短裤、窄膀背心进入施工现场。

三、其它：

1、凡在项目文件中未以书面形式提出质疑和说明的，施工方均按照‘北京航食改造方案’中的有效文件严格进行施工。

2、施工中因违反航食相关规定情节严重的，如在航食区域内（吸烟区除外）吸烟、偷吃本企业食品、冒用他人证件、私自使用本企业物品、工 作失误给本企业造成了经济损失、航班延误等，甲方有权解除合同，所产生的一切后果由施工方承担。

3、由施工方未仔细核算而造成的投标书中缺项、数据有误等，其损失均由投标方承担。

4、数据： 遇有施工方的技术数据与‘北京航食’技术方案有差异时，双方可进行协商解决。未能达成一致时，双方则执行‘北京航食’技术方案。

5、工艺标准： 施工单位必须在技术件中或报价中‘标注’此项目的施工技术、工艺标准。

6、工作规定： 施工期间不得影响‘航食’的正常生产。由施工方原因而影响‘航食’正常生产，造成的一切损失由施工方承担。遇有‘北京航食’有要事活动，施工方必须进行调整施工时间，因此而产生的费用由施工方负责。

7、证件： 办理施工人员临时出入证工本费50元/每人，费用由施工方承担。临时出入证有效期为25天，过期后需另行续办，但需再交50元的工本费。办理临时出入证及进入‘北京航食’必须出具本人有效身份证。

8、时间：凡是采用支票结算方式的，由于施工方原因造成的过期、作废，由施工方承担一切后果。 

9、管理：施工方在实施作业前，必须对现场作业区域内的设备、设施现有状况、配置等进行双方书面确认。否则一切后果由施工方承担。

10、管理：项目全部完成后，施工方需以书面形式申请验收。

11、售后服务：质保期内，同一部位或某一设备、设施故障点（属于质量问题）进行过三次维修（含第三次），由第四次计起，每维修一次，‘北京航食’将按该项总发生费用的1%数额从质保金内扣除。质保期期满前三个月内，同一部位或某一设备、设施故障点施工方仍进行过第三次以上的维修，则该项目质保期将顺延6个月，以此类推。

施工方在进行项目实施时，凡违反“北京航食”上述有关规定，均按北京航食相关处罚规定进行处理。
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